Инструкция по сборке поворотного стенда.
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Общие габариты :2150х700х700 мм
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Рисунок 1.
Перед началом монтажа поворотного стенда ознакомьтесь с инструкцией по сборке.

Поворотный стенд состоит из двух основных частей:

· Колонна;

· Поворотная площадка, Рис. 1.

Монтаж колонны и поворотной площадки осуществляется непосредственно там, где будет стоять стенд, т.к. в собранном состояние транспортировка запрещена.

Сборка:

1. Установить колонну в горизонтальное положение на подставку, Рис . 2. 

2. Поднесите поворотную площадку к колонне, Рис. 3.

3. Соедините по соосности отверстия для крепления поворотной площадки и колонны, Рис. 4

4. Закрепите Евровинтом 7х70 мм ( входит в комплект), верхнюю часть поворотной площадки к колонне с помощью шуруповерта или отвертки под Евровинт Рис. 5

5. Поворачивая нижнюю часть поворотной площадки относительно оси, закрепите оставшиеся 7 шт. Евровинтов 7х70 мм.

6. После закрепления всех Евровинтов, поверните поворотный стенд в вертикальное положение и установите на место установки, Рис. 6
7. Во избежание поломки поворотной площадки, стенд следует устанавливать, как показано на Рис. 6.

8. После установки поворотного стенда, вкрутить ручки и повесить образцы мозаики на колонну..
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Рисунок 2.
[image: image4.png]



Рисунок 3.
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Рисунок 4
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Рисунок 5
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Рисунок 6
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Рисунок 8.
Фурнитура и метизы.
(входят в комплект)
	№
	Наименование
	Кол-во, шт

	1
	Евровинт 7х70 мм
	8

	2
	Ручка
	4


I.Транспортировка и хранение:
· При транспортировке не допускать попадание влаги, ударов и тряски.

· Хранить в закрытых помещениях при температуре +5°…+40°C и влажности воздуха не более 50-70%.

II.Сборка мебели:
· При сборке обеспечить плотную затяжку всех винтовых соединений.

III. Условия экслплуатации:
· Место установки – ровная горизонтальная поверхность вдали от отопительных приборов ( во избежание коробление щитов);

· Не допускать контакта с поверхностью изделия мокрыми или горючими предметами;

· Не допускать попадание на поверхность изделия кислот, щелочей, технических смазок и сильных растворителей;

· Изделие предназначено для эксплуатации в сухих отапливаемых помещениях (температура +15°…+25°C, влажность 50…70%);

· В процессе эксплуатации изделия пыль и загрязнения удалять мягкой тканью с применением специальных моющих средств;

